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S KE / I g Poste de relevage SPECIAL FILTRE A SABLE
Diametre 500 mm - Hauteur 1900 mm - | pompe
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APPLICATIONS

* Relevage domeslique des eaux usées chargees (hors WC]
» EBux claires / Eaux pluviales

» Modele préconise aprés FILTRE A SABLE

| |

Fosse X ) X -
toutes Filtre @ sable vertical draine
eaux

CARACTERISTIQUES

* Postes conformes 3 |a norme européenne EN [2050-2

» Cuve polyethylene haute densité traitée anti-UV 360 litres

* Anneau d'ancrage moulé dans |a masse o 650 mm pour
lestage en cas de préesence de nappe phréatique

2 trous de 810 mm dans I'snneau d’'ancrage permeltant Ia
fixation sur Ia dalle ou le maintien de |a palette pour le transport

» Couvercle a visser en PE haute densilté anti-UV vert gazon

* Elancheéite par joint torique dans une gorge du poste

* Entrée d’eau non percée (ou percee 3 la demande)

* Fil d’eau de sortie PVC o 50 mm avec joint passe cloison,
pré-perce @ - 350 mm du TN en standard en face de I'entrée

* Joint 3 levre de 8100 mm passe cloison fourni

e 2 meplats de 140 mm sur Ia hauteur du poste a 180"
autorisant des entrées supplémentaires

EQUIPEMENTS

* Conduil en PVC o 50 el clapet 8 boule fonte DN40

» Pompe Vortex fonte/inox [triphasée sur demande]

* Raccord union 3 pieces demontable

* Joint passe cloison DN50, DNG3, ou DNI10O

* Notice de mise en route dans une pochelte avec 3 joints
o 40, 50 el 100 mm, 2 colliers d’électricien, un presse-
etoupe el une platine avec visserie (fixation de |a corde]
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Modele Passage Puissance  H[max] Debit (max] Canalis.

DN kW cv m m3/h o ext.
SK2/19 NU sans pompe ni equipement -
SK2/19 NJ40.15 NJ 40.15.1A (cdble 10 m) 30 0,I5 0.2 6,0 10,5 50
SK2/19 NB40.75 NB 40.75.1A (cable 10 m) 38 0,75 1,0 11,0 18,0 50
SK2/RE200 Rehausse 8 visser de 200 mm
SK2/RE360 Rehausse 8 visser de 360 mm
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s K3 E c Postes de relevage | POMPE
Diametre 700 mm - Hauleur 800, 1200 ou 1600 mm
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CARACTERISTIQUES

* Posles conformes a8 Ia norme europeenne EN | 2050-2

* Diametre ulile : @ 700 mm

* Couvercle : o 660 mm
Ce diamelre correspond au standard du commerce pour I3
pose d'un anneau de reparlilion et d'un lampon fonte

* Cuve polyéthylene (couleur verte) haute densité traité anhi-UV

* Anneau d'ancrage : o 800 mm

* Modele : Hauteur lolale : Capacite :
SK3 EC/09 900 mm 320 litres
SK3 EC/I2 1200 mm 410 litres
SK3 EC/ 16 | 600 mm 650 litres

* Fil d'eau d'arrivee non perce o |00

mm avec joint passe cloison
3 - 600 mm du TN (sol] sur demande

* Fil d'eau de sortie 8 63 mm avec joint passe cloison, pre-
perce @ - 350 mm du TN en standard en face de I'entrée

* 4 meplals pour des entrées supplémentaires tous les 30"

¢ Colonne DN40
En PVC pression o ext 50 mm, o de passage DN40 (1"1/2)
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Postes de relevage SANS pied d’assise

Passage Puissance H (max) Debit (max) Canalis. W
DN kW (Y m m3/h o ext. O
SK3 EC/09 NJ40.15 NJ 40.15.1A 30 0,15 0.2 6,0 10,5 50 § =
SK3 EC/09 NB40.75 NB 40.75.1A 38 0,75 1,0 11,0 18,0 50 3 g
wo
(24
SK3 EC/12 NJ40.15 NJ 40.15.1A 30 0,15 0.2 6,0 10,5 50
SK3 EC/12 NB40.75 NB 40.75.1A 38 0,75 1,0 11,0 18,0 50
SK3 EC/16 NJ40.15 NJ 40.15.1A 30 0,15 0.2 6,0 10,5 50
SK3 EC/16 NB40.75 NB 40.75.1A 38 0,75 1,0 11,0 18,0 50

Existe en longueur de cable de 30 m pour Ia NB 40.75.1A

Accessoires Voir pages 67 el 68
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Gamme SK3 Postes de relevage EAUX USEES | pompe
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avec vanne el clapel dans un regard exlerieur sans pied d'assise avec pied d'sssise

Coffret de
protection

Regard
3 vannes

Fixalion du couvercle
avec 3 vis inox M8 téle hexagonale
ou 3 vis inox 3 volant également fournies

Joint torique :
inséré dans une gorge
sous le couvercle,

il permel une meilleure
etancheiré

Joint 3 levre
pour entrée @ 100 mm percée 3 la demande
(coude PVC non fourni)

3 inserts de fixalion
du couvercle :
ouverture du poste avec oulil pour une
meilleure securité enfant

(postes)

Colonne de refoulement
avec clapel 8 boule,
pompe Vortex fonte/inox,
10 m de cable
(Pied d'assise et barres

de guidage en oplion) Anneau d’ancrage
avec nervure de renfort

w
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>
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C € conformes 3 la norme europeenne EN 12050-I
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SK3/09/12

Postes de relevage EAUX USEES | pompe

Diamelre ulile 700 MM ccccccccccccccccccccccns

A NOTER :

* Conformes @ |a norme europeenne EN 12050-1
* Gamme SK3/09: FEA=de-0,33-04 m

* Gamme SK3/12 : FEA=de-043-0,7 m
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Postes de relevage SANS pied d’assise

Modéle Puissance Debit (max) Canalis.

m3/h

H (max]

Passage
DN kW cv m

Capacite.

litres o ext.

SK3/09 NU sans pompe ni equipement 320 -

SK3/09 SI DN50 NU  sans pompe, pré-equipe 320 63

SK3/09 S| DN40 NB 40.75.1A 38 0,75 1,0 11,0 18,0 320 50

SK3/09 SI DN50 NC 50.1 10.1A 50 1 1,5 12,0 26,0 320 63

SK3/12 NU sans pompe ni equipement 410 -

SK3/12 SIDN50 NU sans pompe, pré-equipe 410 63

SK3/12 Sl DN40 NB 40.75.1A 38 0,75 1,0 11,0 18,0 410 50

SK3/12 S| DN50 NC50.110.1A 50 1 1,5 14,0 26,0 410 63 8 gy
Postes de relevage AVEC pied d’assise % %

SK3/12 PA DN50 NU sans pompe, pré-equipe 410 63 d 8_

SK3/12 PA DN50 F 50.75.1A 50 0,75 1,0 12,0 25,0 410 63 v

SK3/12 PA DN50 F50.110.1A 50 1,1 1,5 14,0 27,5 410 63

SK3/12 PA DN50 F 50.150.1A 50 1,5 2 15,0 30,3 410 63
Accessoires

PVC VANNE 50 Vanne PVC pour modeles S|, montage effectué sur colonne de refoulement

SK3/REZ5S0 Rehausse de 250 mm

SK3/Couv Couvercle

Regard de vannage  Voir page 82
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SK3/16/2l

Postes de relevage EAUX USEES | pompe

Diamétre Urile 700 mm P00 00000 0CEOCEOCEOCEOEONOIOOOONONONONONONONONONOO
A NOTER :
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Oplions :
Rehausse de 250 mm
Pied d'assise

SK3/16

2080

0 660

e Conformes 3 la norme europeenne EN 12050-1
e Gamme SK3/16: FEA=de-0,73-1,I m
e Gamme SK3/21 : FEA=de-I,l 3-1,6m

M~

Y

Postes de relevage SANS pied d’assise

Modeéle

Passage Puissance H[max] Debit[max] Capacite. Canalis.

DN

kW

cv

|

m3/h

litres

o ext.

SK3/16 NU sans pompe ni equipement 650 -

SK3/16 SI DN50 NU sans pompe, pré-equipe 650 63

SK3/16 Sl DN40 NB 40.75.1A 38 0,75 1,0 11,0 18,5 650 50

SK3/16 Sl DNS0 NC50.110.1A 50 1,1 1,5 12,0 26,0 650 63

SK3/21 NU sans pompe ni equipement 810 -

SK3/21 SI DN50 NU sans pompe, pré-equipe 810 63

SK3/21 Sl DN40 NB 40.75.1A 38 0,75 1,0 11,0 18,5 810 50

SK3/21 Sl DN50 NC50.110.1A 50 1,1 1,5 12,0 26,0 810 63

Postes de relevage AVEC pied d’assise

SK3/16 PA DN50 NU sans pompe, pré-equipe 650 63
w SK3/16 PA DN50 F50.75.1A 50 0,75 1,0 12,0 25,0 650 63
2 8 SK3/16 PA DN50 F50.110.1A 50 1,1 1,5 14,0 27,5 650 63
a I SK3/16 PA DN50 F50.150.1A 50 1,5 2 15,0 30,3 650 63
d 8_ SK3/21 PA DN50 NU sans pompe, pre-equipe 810 63
v SK3/21 PA DN50 F 50.75.1A 50 0,75 1,0 12,0 25,0 810 63

SK3/21 PA DN50 F50.110.1A 50 11 1,5 14,0 27,5 810 63

SK3/21 PA DN50 F 50.150.1A 50 1,5 2 15,0 303 810 63

Accessaoires

PVC VANNE 50 Vanne PVC pour modeles S|, montage effectué sur colonne de refoulement

SK3/RE250 Rehausse de 250 mm

SK3/Couv Couvercle

Regard de vannage  Voir page 82
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S I(q / I 5/ E D Postes de relevage EAUX USEES 2 pompes
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APPLICATIONS

 Pour petlites collectlivités

* Pose extérieure enterrée

* Relevage domestique des eaux usees chargees
* Eaux claires / eaux pluviales

* EBUX Usees

e E3ux vannes

EQUIPEMENTS

* 2 pieds d'assises avec barres de guidage

* 2 canalisations de refoulement PVC pression o ext 63 mm

» 2 vannes el 2 clapels 8 boule DN50

« 3 fflotteurs avec cable 10 m

* Paltes d'ancrage

e 2 pompes F 50.75

* Coffret de commande el de proteclion RS

 Couvercle polyethylene anlidéerapant
pour pose sous espace vert

« Paltes d'ancrage el de levage pour une installation aisée
el pour lestage en présence de nappe phréatique

ACCESSOIRES ET OPTIONS (nous consulter)
* Armoire étanche en polyester avec ou sans socle
 Regard & vannes [Voir page 71)

DIMENSIONS

* Diamelre extérieur: 1000 mm

 Hauteur : 1500 mm [SK4/15]), 2000 mm (SK4/20]

* Copacite : 850 litres (SK4/15), 1400 litres (SK4/20]

* Fil d'eau d'arrivee o 100 mm equipé d’un joint passe cloison,
pre-perce entre :
- 600 et - 1000 mm du TN (sol] sur demande (SK4/15])
- 1000 el - 1500 mm du TN (sol) sur demande (SK4/20]

* Fil d'eau de sorlie avec passe cloison PVC o 63 mm,
pre-percé en standard en face de I'entrée 3 - 350 mm du TN (sol)

Modeéle Passage Puissance H [max] Debit [max) FEA. Canalis. Coffret electrique.

w
O\
DN kw CvV m m3/h m o ext. reference <>E i
n
SK4/15 DN50 NU  prée-equipe sans pompe ni coffret - - 3 (=)
a
SK4/15 DN50 F 50.75.1 mono 50 075 1,0 120 25,0 -033-0,7 63 RS2524MT 1 4V g —
SK4/15 DNSO T F50.75.3 i 50 075 10 120 25,0 63 RS2524MT08V

SK4/20 DN50 NU  pre-equipé sans pompe ni coffret - -

SK4/20 DN5O F 50.75.1 mono 50 0,75 1,0 12,0 25,0 -0,73-1,2 63 RS2524MT | 4V
SK4/20DN50T  F 50.75.3 ki 50 075 10 120 250 63  RS2524MT08V
Accessoires

Regard de vannage Voir page 70
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Coffrels éleciriques RELEVAGE

®) MS230 4

Coffret | pompe

RS2524
Coffret 2 pompes

ACCESSOIRES

Coffrels MS 200 pour | poOmpe .ecceccccccccccncces

A NOTER :

* Commande par un regulaleur de niveau intégre a |la pompe

e Alarme par buzzer sonore el visuel commandeé par regulateur
modele FOX ou OLYMPIC (voir page 74) ou disjonclion moteur

 Protection moteur par disjoncteur magneélo-thermique

MS200M 10 40<6,3
MS 200 M 14 63<10
MS 200 M 16 10<14

Coffrels de protection MS el RS «cccecececcncanenen

A NOTER :

 Ces coffrets assurent Ia protection moteur par magneélo-thermique,
Ia geslion des defauls

* Pour 2 pompes, Ia permulalion des pompes a chaque
demarrage, |Ia marche en cascade en cas de niveau lres haul,
Ia reprise en secours de |a deuxieme pompe en cas de non
demarrage de la premiere.

 Commande par |, 2 ou 3 regulateurs : voir page 74

| pompe en Monophasé ou en Triphasé
Tupe Intensité (A)

MS230 V06 0U T06 <316

MS230 M07 ou TO7 1,6<25
MS230 M08 ou TO8 25<4,0
MS230 MIOou TIO 40<6,3
MS230 MI4ouTIl4 63<10
MS230 MIBOUTIB 10<14
MS230 M20 0U T20 14 <20

2 pompes en Monophasé ou en Triphasé

Tupe Intensité (A)
RS2524 V06 0U T06 <3 l,b
RS2524 M07 ou 107 1.6<25
RS2524 M08 ou T08 25<4,0
RS2524 MI0ouTIO 40<6,3
RS2524 M4 ouTIl4 63< 10
RS2524 MI6ou TI16 10< 14
RS2524 M20 ou 720 14 <20
Options

Tupe
Coffret taille réduite pour armoire de trottoir

Armoire de trottoir *

* necessite I'option coffrel taille reduite

0000 0000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

8 www.roto30.fr



Coffrets électriques el alarmes

00 000000000000 00000000000000000000000000¢ Armoires électriques ALT pnurapompes LGN

— Y A NOTER :
. -5 * Elle assure ls permulalion des pompes @ chaque demarrage, |3
® .Q i . marche en cascade des pompes en cas de niveau fres haut et
_ = e I3 reprise en secours de |a deuxieme pompe en cas de non
L ' démarrage de la premiére.
® ﬁ W » Commande 3 fflotteurs + | fflotteur d'alarme
i I3
® = 2 pompes en Monophasé ou en Triphasé
® - | Tupe Intensite (A)
. _ | ALT 643 M 6,0<9,2
ALT 643 M 80< 12
ALT 643 T 1,8<2,7
ALT 643 T 27<4.2
ALT 643 T 6,0<9,2
ALT 643 T 80«12

©00000000000000000000000000000000000000¢0 Efol’EI‘S d'alafme EA 0000000000000 00000000000000

- = A NOTER :
* Types CA : signalisalion sonore des defauls el alarme 88 dB
e 5 ’ o * Type CAB : avec ballterie rechargeable el alarme 90 dB

Type Caracteristique

T o)
f-——ﬁ——f——/ CA9 Alimenté par pile 8 V
C-Z y' CA240 Alimenté par secteur 240 V
CAB-240 Intensitée 5 A
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